
  

Sbarra danza mobile doppia Accademia 2 mt  

Codice: 02862

      

      

      

Descrizione  

Sbarra danza mobile doppia professionale da 2 mt 

La sbarra danza mobile doppia Accademia da 2 mt è progettata per l’impiego professionale nelle scuole di
danza, nelle palestre e negli studi dedicati alla preparazione fisica.

La lunghezza offre un ampio spazio di lavoro, mentre la struttura leggera consente di spostare e riporre la sbarra
con facilità. È indicata anche per un utilizzo intensivo e per lezioni frequentate da persone con stature differenti.

Doppia asta a due altezze 

Le due aste orizzontali sono posizionate a 80,5 e 104,5 cm, mettendo a disposizione due differenti altezze di
appoggio all’interno della stessa struttura.

Questa configurazione facilita l’utilizzo contemporaneo da parte di adulti e ragazzi e permette di adattare gli
esercizi alle caratteristiche degli allievi.

Struttura professionale in alluminio anodizzato 

I montanti e le basi sono realizzati in tubolare di alluminio anodizzato color argento. Le ganasce in
pressofusione assicurano il serraggio dei componenti mediante viti a brugola alloggiate all’interno della sagoma,
evitando elementi sporgenti.

Il peso complessivo di soli 6 kg permette di trasportare e riposizionare facilmente la sbarra. La forma delle gambe
consente inoltre di accostare più strutture durante lo stoccaggio, riducendo lo spazio occupato.

Nonostante il peso contenuto, la struttura è progettata per sopportare sollecitazioni elevate mantenendo stabilità
e assetto durante gli esercizi.

Aste in legno duro lamellare 



  

Le aste orizzontali sono realizzate in legno duro lamellare con diametro di 40 mm. Presentano una venatura
fine e uniforme, colore chiaro e assenza di nodi.

La superficie è levigata ma non verniciata, così da conservare il grip naturale e la sensazione al tatto tipica delle
sbarre professionali. La costruzione lamellare contribuisce a limitare il rischio di fessurazioni e formazione di
schegge.

Basi a T ruotabili e traslabili 

Le basi a T misurano 65 cm e sono provviste alle estremità di tappi in gomma antiscivolo e antinfortunio, utili per
aumentare la stabilità e proteggere il pavimento.

Quando i supporti sono posizionati centralmente, la sporgenza della base è limitata a circa 30 cm. Le basi
possono essere ruotate e traslate agendo sulle ganasce inferiori, così da ridurre l’ingombro dal lato
prevalentemente utilizzato.

I supporti possono essere spostati anche verso le estremità delle aste, permettendo di modificare la
configurazione in base allo spazio e alle esigenze di utilizzo senza compromettere la stabilità dell’insieme.

Dimensioni e caratteristiche

Lunghezza: 200 cm;
Tipologia: sbarra mobile doppia professionale;
Altezza delle aste: 80,5 e 104,5 cm;
Diametro delle aste: 40 mm;
Materiale delle aste: legno duro lamellare non verniciato;
Materiale della struttura: alluminio anodizzato color argento;
Lunghezza delle basi a T: 65 cm;
Peso: 6 kg.
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