
  

Carrello traccialinee a rulli per vernice ecologica

Codice: 1150

      

      

      

Descrizione  

Carrello traccialinee manuale con sistema a rulli 

Il carrello traccialinee a rulli è progettato per la marcatura dei campi sportivi mediante vernice ecologica. Il
sistema funziona esclusivamente attraverso l’azione di spinta dell’operatore e non richiede motori, pompe,
valvole o componenti sotto pressione.

Questa configurazione rende il funzionamento semplice e riduce il numero di componenti soggetti a
manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di tracciatura a spruzzo.

Rulli in alluminio ad azionamento automatico 

Il sistema di tracciatura è composto da rulli in alluminio con diametro di 22 cm, azionati automaticamente
durante l’avanzamento del carrello. Il movimento dei rulli distribuisce la vernice sul terreno producendo una linea
continua e regolare.

La larghezza della traccia è di 10 cm, misura adatta alla delimitazione dei campi sportivi.

Dosaggio regolabile e pulizia del rullo 

La quantità di vernice erogata può essere regolata tramite un’apposita spazzola dosatrice. In questo modo è
possibile adattare il flusso alle condizioni del terreno e alla densità della vernice utilizzata.

Una lama metallica provvede alla pulizia del rullo durante l’utilizzo, limitando l’accumulo di vernice e
contribuendo a mantenere più uniforme la tracciatura.

Serbatoio da 17 litri e struttura zincata 

Il carrello dispone di un serbatoio con capacità di 17 litri ed è realizzato con una robusta struttura in acciaio
zincato. Le ruote gommate da 26 cm favoriscono uno scorrimento regolare e una buona manovrabilità durante il
lavoro.



  

Il manubrio è provvisto di manopole per la spinta ed è installato su aste regolabili in altezza, così da adattare la
posizione di guida alle esigenze dell’operatore.

Dati tecnici Caratteristica Specifiche Tipologia Carrello traccialinee manuale a rulli Prodotto utilizzabile Vernice
ecologica per campi sportivi Struttura Acciaio zincato Azionamento Manuale mediante spinta Rulli di
tracciatura Alluminio, diametro 22 cm Larghezza della traccia 10 cm Dosaggio della vernice Mediante
spazzola regolabile Pulizia del rullo Lama in metallo Capacità serbatoio 17 litri Ruote Gommate, diametro 26
cm Manubrio Con manopole e aste regolabili in altezza  
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