
  

Impianto beach volley da competizione  

Codice: 1050

      

      

      

Descrizione  

Impianto fisso per campi da beach volley 

Impianto da beach volley progettato per l'installazione su campi in sabbia, composto da una coppia di montanti
in acciaio zincato a caldo con diametro di 70 mm. Il trattamento protettivo rende la struttura adatta all'impiego
all'aperto e contribuisce a contrastare la corrosione.

Ogni montante presenta una lunghezza complessiva di 350 cm, dei quali 90 cm destinati all'interramento e 260
cm fuori terra. Gli occhielli integrati consentono il collegamento delle funi tiranti previste per l'eventuale rinforzo
laterale della struttura.

La regolazione dell'altezza della rete avviene mediante cursori in acciaio tropicalizzato, bloccabili nella
posizione desiderata tramite volantini. Il sistema permette di adattare l'impianto alle diverse altezze di gioco.

Il tensionamento della rete viene effettuato tramite un argano a cricchetto, che consente di applicare e
mantenere la tensione necessaria in modo pratico e controllato.

Nella parte interrata dei montanti vengono posizionate due piastre stabilizzatrici in acciaio tropicalizzato,
dimensionate per contrastare la forza esercitata dalla rete e migliorare la stabilità complessiva dell'impianto.

La dotazione comprende inoltre due coppie di funi tiranti in nylon con picchetti da sabbia in acciaio
tropicalizzato, utilizzabili quando è necessario rinforzare ulteriormente i montanti.

Rete e protezioni escluse 

Dati tecnici Caratteristica Specifica Montanti Coppia di pali in acciaio zincato a caldo Diametro montanti 70 mm
Lunghezza totale 350 cm Profondità di interramento 90 cm Altezza fuori terra 260 cm Regolazione della
rete Cursori in acciaio tropicalizzato con bloccaggio mediante volantini Tensionamento Argano a cricchetto
Stabilizzazione interrata Coppia di piastre in acciaio tropicalizzato Rinforzo laterale Due coppie di funi tiranti in
nylon Ancoraggio dei tiranti Picchetti da sabbia in acciaio tropicalizzato  
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