
  

Tabellone segnapunti elettronico multisport H20
con console  

Codice: 1395BA

      

      

      

Descrizione  

Tabellone multisport per palestre e impianti indoor 

Tabellone segnapunti elettronico H20 progettato per palestre e palazzetti sportivi di piccole dimensioni. La
configurazione multisport permette di gestire incontri di pallacanestro, basket 3x3, minibasket, pallavolo,
calcio a 5, tennis, tennistavolo, badminton, pugilato e lotta.

Le cifre principali, utilizzate per punteggi e cronometro, sono alte 20 cm e risultano leggibili fino a 90 metri. Le
indicazioni secondarie relative a periodo, falli di squadra e set vinti utilizzano cifre alte 15 cm, leggibili fino a 50
metri. L’angolo di visibilità complessivo è di 150°.

Il display consente di visualizzare i punteggi delle due squadre, il tempo di gioco, il periodo, i timeout, i falli di
squadra o i set vinti e l’indicazione del possesso, del servizio o del turno.

Console touchscreen wireless compresa 

Il tabellone multisport H20 viene fornito completo di console touchscreen con schermo a colori da 7 pollici,
alimentata mediante batteria interna ricaricabile. La console permette di gestire le informazioni di gara
direttamente dal tavolo degli operatori.

La trasmissione dei dati avviene via radio sulla frequenza di 2,4 GHz, con tecnologia FHSS a salto di frequenza
studiata per ridurre il rischio di interferenze. Il collegamento wireless evita la posa di un cavo per la trasmissione
dei dati tra la console e il tabellone.

La console può essere collegata al tabellone anche via cavo quando le caratteristiche dell’installazione lo
richiedono. Il cavo per la trasmissione dei dati non è compreso nella fornitura.

Gestione del tempo e segnalazione acustica 

Il cronometro può essere configurato attraverso la console in base alla disciplina selezionata. Permette di gestire
tempi di gioco e intervalli, conteggio crescente o decrescente e visualizzazione dei decimi di secondo durante



  

l’ultimo minuto, quando prevista dalla modalità impostata.

Quando la console è scollegata, il tabellone può mostrare automaticamente l’ora del giorno. L’avvisatore
acustico da 120 dB a 1 metro può essere attivato manualmente oppure automaticamente allo scadere del tempo,
con durata e intensità regolabili.

Struttura resistente ai colpi di palla 

Il contenitore è realizzato in alluminio verniciato a polvere, mentre il pannello frontale è in policarbonato
antiriflesso. La struttura è resistente ai colpi di palla in conformità alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 e non
richiede l’installazione di una protezione frontale aggiuntiva.

I display impiegano LED con tecnologia SMT, caratterizzati da un ampio angolo di visibilità e da una durata tipica
dichiarata di 100.000 ore. Le parti interne sono accessibili frontalmente per facilitare gli eventuali interventi di
manutenzione.

Il tabellone è destinato all’utilizzo in ambienti interni e viene fornito con le staffe necessarie per il fissaggio a
parete.

Dati tecnici 

Scorri lateralmente per vedere le specifiche complete.

Caratteristica Specifiche Versione H20, con cifre principali alte 20 cm Tipologia Tabellone segnapunti elettronico
multisport da parete Ambiente di utilizzo Ambienti interni, palestre e piccoli palazzetti sportivi Altezza cifre
principali 20 cm Leggibilità cifre principali Fino a 90 m Altezza cifre secondarie 15 cm Leggibilità cifre
secondarie Fino a 50 m Angolo di visibilità 150° Punteggi Da 0 a 199 per ciascuna squadra, cifre alte 20 cm
Cronometro Da 00:00 a 99:59, cifre alte 20 cm, con conteggio crescente o decrescente Periodo Da 0 a 9 ed
eventuale indicazione E, cifra alta 15 cm Falli di squadra o set vinti Da 0 a 9 per ciascuna squadra, cifre alte 15
cm Timeout 3 punti luminosi per ciascuna squadra, diametro 1,5 cm Possesso, servizio o turno 1 punto
luminoso per ciascuna squadra, diametro 1,5 cm Console compresa Console touchscreen con display a colori
da 7 pollici e batteria interna ricaricabile Trasmissione dati Via radio a 2,4 GHz con tecnologia FHSS
Collegamento via cavo Possibile; cavo per la trasmissione dei dati non compreso Resistenza ai colpi di palla
Conforme alle norme DIN 18032-3 e UNI 9554:1989 Struttura Contenitore in alluminio verniciato a polvere e
pannello frontale in policarbonato antiriflesso Display LED con tecnologia SMT e durata tipica dichiarata di
100.000 ore Avvisatore acustico 120 dB a 1 m, con durata e intensità regolabili Funzione orologio
Visualizzazione dell’ora con console scollegata Alimentazione tabellone 100–240 V AC, 50/60 Hz, 140 VA; cavo
di alimentazione compreso Installazione A parete, con staffe comprese Dimensioni 140 × 73 × 9 cm Peso 21 kg
Garanzia 2 anni  
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