Carrello traccialinee a polvere 28 litri con traccia
5-10 cm

Codice: 1151

Descrizione

Carrello traccialinee a polvere per campi sportivi
Il carrello traccialinee a polvere é progettato per la marcatura manuale dei campi sportivi. Il funzionamento
semplice e privo di motori o sistemi di pompaggio lo rende una soluzione pratica per le periodiche operazioni di

manutenzione e ripristino delle linee.

La struttura € realizzata in acciaio galvanizzato con finitura gialla ed e dotata di un serbatoio con capacita di
28 litri.

Traccia regolabile da 5 0 10 cm

La polvere viene distribuita tramite una spazzola erogatrice con setole in nylon. Il sistema permette di regolare
la larghezza della linea scegliendo tra una traccia da 5 cm e una da 10 cm, adattandola alle differenti esigenze di
marcatura.

Tre ruote per una tracciatura pill precisa

Il carrello & montato su due ruote pneumatiche con diametro di 26 cm, che favoriscono uno spostamento
regolare sul terreno. La ruota anteriore svolge una funzione di guida e aiuta I'operatore a mantenere

I'allineamento durante la tracciatura.

La presenza del manubrio consente di spingere e direzionare il carrello controllando visivamente il percorso della
linea.

Serbatoio da 28 litri

Il capiente serbatoio da 28 litri permette di contenere una quantita adeguata di polvere per la segnatura,
riducendo la frequenza dei rabbocchi durante il lavoro.

Dati tecnici Caratteristica Specifiche Tipologia Carrello traccialinee manuale a polvere Struttura Acciaio
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galvanizzato con finitura gialla Capacita serbatoio 28 litri Sistema di erogazione Spazzola con setole in nylon
Larghezza della traccia Regolabile a 5 oppure 10 cm Ruote posteriori 2 ruote pneumatiche, diametro 26 cm
Ruota anteriore Ruota di guida per 'allineamento
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