
  

Impianto di pallavolo monotubolare in alluminio
certificato UNI EN 1271  

Codice: 1008

      

      

      

Descrizione  

L’impianto da pallavolo monotubolare da competizione è costituito da una coppia di montanti in profilato di
alluminio ovale 120x100 mm, progettati per l’utilizzo in contesti sportivi che richiedono una struttura stabile e
una regolazione precisa della rete.

La struttura è dotata di nervature centrali e anima antiflessione, elementi costruttivi che contribuiscono alla
rigidità dei montanti durante l’utilizzo. Il fissaggio avviene tramite bussole da interrare con tappi copriforo
inclusi, soluzione che consente la rimozione dell’impianto quando la palestra viene destinata ad altre attività.

La regolazione della rete è compresa tra 210 e 249 cm e avviene mediante cursori interni ai montanti con
fettuccia metrica graduata, utile per il controllo dell’altezza. Il sistema di tensione è affidato a un argano interno
con manovella asportabile, progettato per la regolazione del cavo rete in modo pratico e controllato.

L’impianto è conforme alle norme FIPAV ed è certificato TÜV secondo la norma UNI EN 1271.

Indicato per palestre scolastiche, impianti sportivi pubblici e privati, centri di allenamento e strutture
dedicate alla pratica della pallavolo.
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