
  

Carrello segnacampo elettrico a batteria 16 litri  

Codice: 1153B

      

      

      

Descrizione  

Carrello segnacampo elettrico per campi sportivi 

Il carrello segnacampo elettrico a batteria è una soluzione professionale per tracciare le linee di gioco dei
campi sportivi in maniera precisa, continua e uniforme. Il funzionamento elettrico semplifica le operazioni di
marcatura e riduce lo sforzo richiesto all’operatore rispetto ai tradizionali sistemi con pompa manuale.

Il telaio è realizzato in acciaio verniciato a polveri ed è montato su tre ruote pneumatiche con diametro di 260
mm. Questa configurazione favorisce una movimentazione stabile e scorrevole durante la tracciatura, anche sui
terreni erbosi.

Elettropompa a due velocità 

Il sistema di erogazione utilizza un’elettropompa a membrane a due velocità, realizzata con componenti di
produzione tedesca e italiana. La pompa raggiunge una pressione massima di 2,4 bar e una portata massima di
2,1 litri al minuto, permettendo di adattare l’erogazione alle diverse esigenze di marcatura.

Il gruppo di spruzzo è regolabile in altezza ed è dotato di un ugello realizzato in ottone e materiale plastico. Le
bandinelle laterali in acciaio zincato possono essere regolate per definire con precisione l’ampiezza della linea.

Batteria ricaricabile con elevata autonomia 

Il carrello è alimentato da una batteria ricaricabile da 12 V. Una ricarica completa, della durata di circa 12 ore,
offre un’autonomia indicativa sufficiente per tracciare 3-4 campi da calcio. Il caricabatteria necessario per il
ripristino dell’autonomia è compreso nella dotazione.

La rumorosità LWA è inferiore a 70 dB, secondo le norme EN ISO 3744/3746. Il funzionamento particolarmente
silenzioso non richiede l’impiego di dispositivi di protezione acustica da parte dell’operatore.

Serbatoio da 16 litri 



  

Il serbatoio per la vernice da 16 litri consente di lavorare con una buona continuità, limitando la necessità di
frequenti rabbocchi. Il peso a vuoto di 22 kg offre un equilibrio adeguato tra robustezza, stabilità e facilità di
conduzione.

Dati tecnici 

Le specifiche tecniche del carrello segnacampo elettrico sono riportate nella seguente tabella.

Caratteristica Specifiche Tipologia Carrello segnacampo elettrico a batteria Struttura Acciaio verniciato a polveri
Ruote 3 ruote pneumatiche Diametro ruote 260 mm Elettropompa A membrane, a due velocità Pressione
massima 2,4 bar Portata massima 2,1 L/min Batteria Ricaricabile, 12 V Tempo di ricarica completa Circa 12
ore Autonomia indicativa Tracciatura di circa 3-4 campi da calcio Capacità serbatoio 16 litri Gruppo di
spruzzo Regolabile in altezza Regolazione linea Bandinelle laterali regolabili in acciaio zincato Rumorosità
LWA Inferiore a 70 dB secondo EN ISO 3744/3746 Peso a vuoto 22 kg Dotazione Caricabatteria  
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